
LIMPEZA TOTAL
Este produto é um agente de limpeza desenvolvido para, rapidamente, limpar a película de sujidade 
deixada pela condução diária. Esta fórmula deixa um ótimo acabamento, podendo ser utilizada em 
pinturas, plástico, borracha, alumínio, cromado, carbono, vedantes e discos de travões – ou seja, em 
toda a moto.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:

Na maioria das superfícies metálicas, pintadas, e plásticas.
APLICAÇÕES COMUNS:

Primeiro, lave a moto e, em seguida, aplique Total Wash, não diluído, e deixe atuar durante 2 
a 5 minutos. Nas zonas mais díficeis, passe com uma escova e, em seguida, lave a moto. Não 
deixar Total Wash secar antes de passar por água.

COMO UTILIZAR:

FORMATO DA EMBALAGEM: EMBALAGEM, COM VAPORIZADOR, DE 1 L

BENEFÍCIOS DO PRODUTO:
Limpa rapidamente a sujidade acumulada.
Totalmente biodegradável.
À base de água e isento de solventes.
Com um aroma pouco intenso.
Sem ácidos nocivos.
Pode ser utilizado na maioria das superfícies e materiais como pinturas, aço, alumínio, 
carbono, plástico, e borracha.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
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PROPRIEDADES MASSA CORRENTES
Aspeto

Ph
Gravidade específica
Viscosidades
Conteúdo ativo % m/m, conforme fornecido   
Punto de inflamação, conforme fornecido
Não Voláteis % m/m

Líquido transparente, não viscoso, com 
um ligeiro aroma a sabão. 
11
1.01
Extremamente inflamável, ponto de 
inflamação inferior a -20 ºC.
Não inflamável.
5 ºC-30 ºC 


