
LIMPA CORRENTES
Este produto é fácil de utilizar e ideal para remover sujidade, gordura, pó e óleo, das correntes. É com-
patível com elos em O, X e Z, elimina contaminantes e seca em minutos. Uma limpeza regular da 
corrente ajuda a reduzir o desgaste da mesma e aumenta a sua longevidade.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:

Em superfícies metálicas e na maioria dos plásticos termofixos, para todas as aplicações 
mecânicas.

APLICAÇÕES COMUNS:

Agitar bem a lata. Aplicar na corrente, braço oscilante e transmissão, e, caso seja necessário, 
utilize uma escova nas zonas mais difíceis. Para terminar, lubrifique a corrente com WD-40 
Specialist Motorbike Chain Lube or Chain Wax para uma proteção completa.

COMO UTILIZAR:

FORMATO DA EMBALAGEM: AEROSSOL DE 400 ML.

BENEFÍCIOS DO PRODUTO:
Amacia e dissolve óleos e gorduras.
Lavagem rápida e fácil.
Não deixa resíduos.
Mantém o desempenho da corrente.
Seca rapidamente.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

PROPRIEDADES MASSA CORRENTES
Aspeto

Ph
Gravidade específica
Viscosidades
Conteúdo ativo % m/m, conforme fornecido   
Punto de inflamação, conforme
fornecido
Composição, conforme fornecido

Não Voláteis % m/m

Aerossol aquoso e transparente com um 
característico aroma orgânico.
Não aplicável, não aquoso.
0.768-0.778 (componente base)
Líquido fino. Extremamente volátil
70-80
Extremamente inflamável, ponto de 
inflamação inferior a -20 ºC.
Uma solução de solvente hidrocarboneto 
alifático, álcool alifático, surfactantes 
não-iónicos e carburante hidrocarboneto.
0.5-1.5
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