FICHA TECNICA www.roblan.com
TECHNICAL DATASHEET

Datos Medioambientales. Environmental Data

Eficiencia Energética. Energy Efficiency A

Consumo de Energia.

Energy Consumption 4,8kWh/1000h

Otras Especificaciones Other Specifications

Con cinta adhesiva para facil montaje. 2 Tapas Final. 10 clips
silicona. 20 tornillos

With adhesive tape for easy mounting. 2 final caps. 10 silicon
clips.20 screws

Garantias & Calidad. Quality & Warranties

Garantia ROBLAN. ROBLAN Warranty 2 afnos. years*®
LVD EMC FCC

RoHS CGF@

@ *Consulte nuestras condiciones de Garantia. Check our Warranty

conditions

Dimensiones e Instalacion. Dimensions & Installation

Datos Técnicos. Technical Data
Tira Led 4,8W IP67 12V Blanco Calido 252Im SMD3528 60 LED/m
(BOBINA 5 METROS)

Led Strip 4,8W IP67 12V Warm White 252Im SMD3528 60 LED/m (5 ) n h:4.5
(O 0 O (oem wm |+ tsom
Caracteristicas Generales. General Characteristics ' T ' w:10
IP67
Proteccion. Protection (IP) Uso Exterior. Outdoor
use

Clase de Aislamiento

IEC Protection Class e

Datos Admin & Logistica. Admin Data & Logistics

Informacién Eléctrica. Electrical Information Referencia Producto. ftem Code LEDT48IP67WW
Vatios. Wattage 48W Modelo. Model LED STRIP IP67
Voltaje. Voltage DC 12V Gama. Range TOP
Regulable. Dimmable no Tiras
Serie. Series LED Stri
Informacion Luminica. Light Technical Information ps
Flujo Luminoso. Luminous Flux (Im) 252Im/m Lm Tecnologia.Technology 22?350%255;
Temperatura Luz. Color Temperature (K) 2700-3000 K Codigo de Barras. Barcode 8435098016815
) Luz Célida. Warm '
Color Luz. Light Color White Unidades/Embalaje. Units/Carton 5 meter rolls
indice Reproduccién Cromatica (IRC). MEAS Carton 38x21x24
) >70
Color Rendering Index (CRI) Avisos & Precauciones. Safety & Warnings
Angulo Apertura. Beam Angle 120° Rango de Temperatura (Uso) 20 4 45°C
LED Chip Operational Temperature Range e
Tipo de Led. Led Type SMD 3528 Rango de' Temperatura (conservacion) 0 ~ +60°C
LEDs/unidad. LEDs/unit 3 Preservation Temperature Range
Medida Unidad. Unit Length 5om Rango de Humedad (Uso) 40% ~ 70% R
Operational Humidity Range
LEDs/Metro. LEDs/Metre 60
L . ) ) | En caso de rotura. In case of breakage: www.roblan.com
Informacion Material. Material Information Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos mas recientes.
White Printed Circuit Board (PCB), Trans,oarent PVC Protection | Subject to Change without notice. Use the most recent data.
Vida Util. Lifespan
Vida Media. Rated Lifetime 50000-100000h
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