Ficha técnica

WNAO044B

WNA044B

cubyko - Botao inversor duplo TNA/1NF, branco

Caracteristicas técnicas

Arquitectura

Tipo de comando
Tipo de interface
Ne° de teclas

Modo de fixagdo

Comandos e indicadores

Sinalizador luminoso

Principais caracteristicas eléctricas

Frequéncia de funcionamento

Tensao nominal

Capacidade

Numero de médulos para WA

Materiais, acabamento, cores

Cor RAL
Cor
Material

Tipo de tratamento da superficie

Dimensoes

Profundidade produto instalado
Altura produto instalado

Largura produto instalado

Instalagao, montagem

Tipo de montagem

Ligacao
Seccao de ligagdo em cabo rigido
Tipo de ligagao

Tipo de contactos

Padroes

Homologagoes

Seguranga

indice de protecgdo IP
indice de protecgdo contra choques mecanicos IK

Ensaio fio incandescente

Botdo de pressao
Botao duplo
2

Encaixado

em acessorio

50/60 Hz
250V

RAL 9010 - Branco puro
compos. Branco
Polipropileno

mat.

40 mm
75 mm

75 mm

Gire o parafuso de fixagao

mini 2x1 mm?2 - maxi 2x2,5 mm?2
Ligagao rapida
TNF+1NA

EN 60669-1

IP55
07
NF EN 60-695-2
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Condigdes de utilizagao

Temperatura de armazenamento / transporte -50..50°C

Identificagao

Série cubyko
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