FICHA TECNICA DO PRODUTO

OSRAM &3

P PAR 38 120 30° 12.5 W/2700K E27

PARATHOM DIM PAR38 | Lampadas LED refletoras PAR38 para regulagdo, com casquilho de rosca

h AREAS DE APLICAGCAO

— Lojas e show rooms
— AplicacBGes domésticas
— AplicacGes comerciais
— lluminagéo de destaque
. — Uso externo somente em luminarias para iluminagédo de
exteriores (IP65 minimo)

BENEFICIOS DO PRODUTO

— Substituicdo rapida, simples e segura sem religagéo

— Forma, dimensdes e fluxo luminoso comparavel a lampada incandescente ou halogéneo
— Baixo custo de manutengdo gragas a sua vida util longa

— Sem radiacéo UV e radiacdo infravermelha no feixe de luz

— Muito elevada compatibildiade de dimmers, ver também www.ledvance.pt/dim

— Luz 100% instantanea, sem periodo de aquecimento

CARACTERISTICAS DO PRODUTO

— A alternativa LED as lampadas de halogéneo para tenséo de rede
— Dimerizével

— Casquilho: E27

— Lampada em vidro

— Boa qualidade de luz, indice de reprodugéo de cor Ra: >80

— Vida util: até 25.000 h
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FICHA TECNICA DO PRODUTO

DADOS TECNICOS

Dados Elétricos

Poténcia nominal 12,50 W
Poténcia nominal 12,50 W
Tens&o nominal 220..240V
Lampada equivalente 120 W
NUmero maximo de lampadas por d 10 A (B) 110
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B) 180
Frequéncia de operacao 50...60 Hz
Fator de poténcia A >0,70
Dados fotométricos
Fluxo luminoso nominal 1035 Im
Fluxo luminoso 1035 Im
Manutencéo de Lumen (fim vida nominal) 0,70
Tonalidade (designacéo) Warm White
Temperatura de cor 2700 K
Fluxo luminoso 1035 Im
indice de reproducéo de cor Ra >80
Desvio padréo de combinagdo de cores <6 sdcm
Temperatura de cor estimada 2700 K
Fluxo luminoso nominal util 90° 1035 Im
Relacdo do fluxo luminoso efectivo 90° 1035 Im
intensidade de pico 2600 cd
Dados Luminotécnicos
Angulo de abertura 30°
Tempo de aquecimento (60 %) <0,50s
Tempo de ligamento <05s
Angulo de abertura nominal 30°
Ang. Abert. Méd. (metade valor de pico) 30,00 °©
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FICHA TECNICA DO PRODUTO

Dimensbes e peso

g 1
Comprimento 134,0 mm
Diametro 120,0 mm
Bulbo externo PAR121
Comprimento 134,0 mm
Diametro maximo 122,0 mm

Temperaturas e condi¢des de funcionamento

Temperatura ambiente -20...+40 °C

Temperatura maxima no ponto TC 85 °C

Espectativa de Vida

Vida nominal 25000 h
Vida 25000 h
Nuamero de ciclos de Liga e Desliga 100000

Informagéo adicional do produto

Soquete (base) E27

Quantidade de mercurio 0,0 mg

Sem mercUrio Sim

Mostrar pictograma da Diretiva WEEE Sim

Observacéo de produto Todos os parametros técnicos se aplicam a lampada inteira/Devido ao

complexo processo de producéo de diodos emissores de luz, os valores
tipicos apresentados para os parametros técnicos de LED séo valores
puramente estatisticos que ndo necessariamente correspondem aos
atuais parametros técnicos de cada produto, que pode variar do valor

tipico
Atributos
Dimerizavel Sim
Julho 31, 2020, 03:17:46 © 2020, LEDVANCE GmbH. Todos os direitos reservados.

P PAR 38 120 30° 12.5 W/2700K E27 Pagina 3 de 5



FICHA TECNICA DO PRODUTO

Normas e Certificagdes

Classe de eficiéncia energética A+

Consumo de energia 13 kWh/1000h

Categoria especifica para o pais

Referéncia do pedido LPPR38D12030 12

Curva de distribuicao
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DADOS DE LOGISTICA
Cadigo do produto Embalagem unitéria (pecas/unidade) Dimensdes (comprimento x largura  Peso bruto Volume
x altura)
4058075264083 127 mm x 129 mm x 170 mm 481,00 g 2.79 dm3
4058075264090 402 mm x 278 mm x 196 mm 3106,00 g 21.90 dm3

O caédigo do produto mencionado indica a quantidade minima a ser adquirida. Uma caixa unitaria pode conter um ou mais produtos.
Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitaria ou multiplos da caixa unitaria.

REFERENCIAS / LINKS

Para conformidade de dimerizacéo, consulte
» www.ledvance.pt/dim

Para conhecer outros produtos e obter informac@es atuais sobre Ildmpadas de LED, consulte
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FICHA TECNICA DO PRODUTO

F www.ledvance.com/led-systems

Para garantia, consulte
» www.ledvance.pt/garantia

RETRATACAO

Sujeito a alteracdo sem prévio aviso. Sempre utilize a versdo mais recente.
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