
Botonera master iO 4
funciones para creación
experiencias oro Simon
270

Ref.: 21040035-095

INFORMACIÓN BÁSICA

Acabado Oro

Nº de elementos que ocupa 1 elemento

Compatibilidad Marcos de estética icon Simon 270

Contenido del embalaje Mecanismo, teclas y hoja de instrucciones

Serie Simon 270

Intensidad 10 AX

Voltaje 127-230 V ~

Tipo de embornamiento A tornillo

Tipo de accionamiento Pulsador
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Información técnica

Pelado de cable
necesario 7mm

Grado IP IP20

Tipo de Producto Estándar

Mercado
disponible CE

Normativa

Normativa
Directive 2014/53/UE RED + Directive 2011/65/UE
RoHS + EN 50428:2005+A1:2007+A2:2009 + ETSI EN
300220-2 V3.2.1 + EN 50581:2012

Instalación y mantenimiento

Tipo de
instalación Apto para empotrar

Instalable en
cajetín de
empotrar

Universal

Intervalo
temperatura de
funcionamiento

0 a 40º C

Intervalo
temperatura de
almacenamiento

-25 a 75º C

Mantenimiento
Utilizar un paño suave humedecido ligeramente en
agua jabonosa. No utilizar paños y/o limpiadores
abrasivos que contengan cloro.
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