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Planilha de Produto
Características

MUR37911
Mureva Styl - surface mounted box - 1 gang -
grey

Principal
Linha de PRODUTO Mureva Styl
Tipo de produto ou
componente

Caixa de montagem em superfície

Compatibilidade gama invólucro
Tonalidade Cinzento RAL 7016)

Complementar
Montagem do dispositivo Superfície
Número de elementos 1 gang
Entrada de cabo Válvula de fácil acesso
Condição de utilização Interior / exterior
Material PP (polipropileno)

SEBS
Comprimento 76 mm
Altura 54 mm
Largura 76 mm
Profundidade 54 mm
Chemical and detergent products resistance Resistant to alcohol (70 %)

Resistant to alcohol (96 %)
Resistant to A-Lactic Acid
Resistant to diluted quaternary ammonium
Resistant to diluted bleach
Resistant to diluted ammonia
Resistant to soapy water
Resistant to crystal cleaner
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane

Ambiente
Etiquetas de qualidade AENOR

NF
Grau de Proteção IP IP55
Grau de protecção IK IK08
Retardamento de chamas Auto-extinguível 650 °Cem conformidade com IEC 60695-2-1
Temperatura do ar ambiente para a operação -5…40 °C
Temperatura ambiente para armazenamento -25…55 °C

Packing Units
Unidade de pacote tipo 1 PCE
Numero de unidades por emb. 1
Peso da embalagem (Lbs) 68 g
Pacote 1 Altura 5,4 cm
Pacote 1 largura 7,6 cm

http://www.schneider-electric.com/b2b/en/support/green-premium/
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Pacote 1 Comprimento 7,6 cm
Unidade de pacote tipo 2 BB1
Número de unidades no pacote 2 10
Peso do pacote 2 778 g
Pacote 2 Altura 16 cm
Largura do pacote 2 8 cm
Comprimento do pacote 2 40 cm
Unidade de pacote tipo 3 S04
Número de unidades no pacote 3 60
Pacote 3 Peso 5,464 kg
Pacote 3 Altura 30 cm
Largura do pacote 3 40 cm
Pacote 3 Comprimento 60 cm

Offer Sustainability
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração

RoHS da EU
Sem mercúrio Sim
Informações das isenções RoHS Sim
Regulamento RoHS China Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental Perfil Ambiental Do Produto

Garantia contratual
Garantia 24 meses

http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=466479780&lang=pt
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=466479780&lang=pt
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=466479780&lang=pt
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=466479780&lang=pt
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=466479780&lang=pt
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP111157EN_V0

